
カラー：ブラック

UNITECH 糖質カット炊飯器

ご飯をいつもどおり食べたい

全国の糖質制限を必要とする方に朗報!!

ユニテクの 糖質カット炊飯器

ダイエットで糖質が気になる方にもおすすめです

RB-65B　　 　　　　 オープン価格

JAN 4560386031587

健康炊飯1

― 糖質カット率 ―

※糖質カットしない通常炊飯モードも設定できます。
※糖質カット率が高くなるほどお米に含まれる水分量が多くなります。
※糖質カット率は㈱日本食品機能分析研究所にて証明されております。

持ち運びもかんたん！
コンパクトで軽量設計

健康炊飯2
本体はたったの

2.5kg

目標年度2008年度

省エネ基準達成率

100 ％

年間消費電力量

44.2 kWh/年



株式会社ユニテク 糖質カット炊飯器は安心と信頼の当店でお買い求め下さい

　　　　　　　　　●ご使用する前に「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使い下さい。
　　　　　　　　　●実際に使用するときの消費電力量は、米の量・炊飯のメニュー・周囲の温度などによって変わります。
　　　　　　　　　　定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。たこ足配線は火災の原因になります。

電源 ＡＣ　１００Ｖ　（５０／６０Ｈｚ共用）

定格消費電力 （炊飯時） ３５０Ｗ

炊飯容量 （最大）

白米　普通炊飯 ０．６３Ｌ　（３．５合）

白米　健康炊飯１ ０．２７Ｌ　（１．５合）

白米　健康炊飯２ ０．２７Ｌ　（１．５合）

区分名　※1 Ｅ

蒸発水量　※1 ３７．４ｇ

年間消費電力量　※1 ４４．２ｋＷｈ

１回あたりの炊飯時消費電力量　※1 ７８．２Ｗｈ

１時間あたりの保温時消費電力量　※1 １９．８Ｗｈ

１時間あたりのタイマー予約時消費電力量　※1 １．０Ｗｈ

１時間あたりの待機時消費電力量　※1 ０．９Ｗｈ

外形寸法 高さ２２．６cm×横幅２３．０cm×奥行２７．２cm

質量 （電源コードを含まず） ２．５Ｋｇ

電源コード 長さ　１．２ｍ

※改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります。
※1　家庭用品品質表示法にもとづく「電気ジャー炊飯器」の省エネ法関連表示です。蒸発水量は、１回あたりの炊飯時に炊飯器
の外に放出した水の質量で、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。コシヒカリ米の普通炊飯メニューで計測。

糖質カット率 糖質カット率

糖質カットなし

炊飯選択ボタンを押すたびに、
普通炊飯→健康炊飯1→健康炊飯2に
切り替わります。

25％20％ 33％

スイッチひとつで糖質カットされた
ご飯が美味しく炊けます。

表示パネル

糖質カットされた
ご飯

澱粉質が混じった
お水

［外釜］

［内釜］

［ヒーター］

≪炊飯前≫ ≪炊飯後≫

内釜にお米が入り、外釜にはお水が入ります。外釜に入れたお水が蒸気となって炊飯します。
炊飯中はお米が蒸気の水分を吸い込み、 お米が吸い込んだ水分と一部澱粉質が外釜へ流れ出ます。
お米が炊き上がるころには、炊いたご飯とお米から出た水分に混じった一部澱粉質が外釜に分離されてます。
内釜には糖質カットされたご飯が出来上がります。
　（注）糖質カット率が高くなるほどお米に含まれる水分量が多くなります。
　お米に水分量が多く含まれて炊き上がるので、ご飯が通常より「やわらかく」炊き上がります。

！
安全に関する

ご注意

http://www.untcad.co.jp/ricecook
本社　〒178-0063
東京都練馬区東大泉2-6-7
お客様相談窓口 ０３-５３８７-１３４２

このカタログの内容は
２０１９年４月現在のものです。


